Montageanleitung
Schiebetiirbeschlag Tvin 2.0
Wand-Montage

Beschlag fir Ganzglasschiebetiren
ESG/VSG bis 60 kg

Systemdaten
Maximales Turgewicht = 60 kg

Glasdicken = ESG 8-10 mm
VSG 9,5-11 mm




-Wand-Montage-

+/ -3 mm

Lichte Offnung

BohrmaB3 = GlasmaB3 + 23 mm
GlasmafB = Lichte ﬁffnung + 8 mm

1. Montagevorbereitung:

a.

b.

2.

a.

b.

Komfort Stopps und Laufwagen aus der
Laufschiene entnehmen

Laufschiene ausrichten und
Bohrlocher anzeichnen

Montage Laufschiene:

Laufschiene montieren
(5x60 Senkkopf, untergrundabhangig)

..weiter auf Seite 3

Systemansicht:
Wandmontage

Mauerwerk
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-Wand-Montage vor Zarge-

Systemansicht:
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Tirelementbreite

1. Montagevorbereitung:

3. Komfort Stopps und Laufwagen aus der

Laufschiene entnehmen

b. Laufschiene ausrichten und
Bohrlocher anzeichnen

——— Zarge

2. Montage Laufschiene:

d. Hinterfiutterung montieren
(5x60 Flachkopf + Unterlegscheiben,
untergrundabhangig)

b. Laufschiene an Hinterfiitterung
montieren (5x20 Senkkopf)

€. weiter auf Seite 3




3. Montage Klemmbeschlag:

Detail

Hinweis:
A - Die Klemmflachen am Glas missen mit Glasreiniger

gereinigt werden!

- Der Klemmbeschlag ist fir 8 mm Glas vorgerichtet!
Andere Glasstarken missen Uber die Distanzschrauben
eingesfellt werden.

- Der Klemmbeschlag muss parallel zur Glaskante
montiert werden (s. Detail)

a. Klemmbeschlag aufstecken b. Distanzschrauben auf die Glas- c¢. Klemmschrauben mit 5 Nm
anziehen

L. Monfage Tirelement: b. Aushebeschutz montieren

a. Tirelement an Laufwagen anhangen
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HINWEIS:
Aushebeschutz immer
passend zur
Glasstarke verwenden
(8 mm - 11 mm)

¢. Tirhohe einstellen und sichern d. Bodenfiihrung montieren

i¥

2. sichern

>/

1. Hohe einstellen,
(10 mm Bodenluft)




5. Komfort Stopp Einstellung: 2. Komfort Stopps einsetzen

b. Position der Komfort Stopps festlegen

c. optional: Haltefunktion der Feder anpassen
- losen Sie die Schrauben und legen Sie die benotigte
Anzahl der Distanzpldattchen zwischen Feder und
Komfort Stopp
- justieren Sie die Feder +/- 1 mm

d. um eventuellen Ricklauf zu verhindern, clipsen Sie den
Dampfwegbegrenzer auf die Kolbenstange

Dampfwegbegrenzer

Hinweis:

- Vor Inbetriebnahme kontrollieren Sie bitte die
Position der Komfort Stopps. Das Tirelement darf
nicht gegen die Endkappen der Clipsblende stof3en!

Distanzplattchen

2 x 1,0 mm
1x 05 mm

6. Montage Clipsblende:

a. Birstendichtung in die Clipsblende einziehen b. Endkappen festschrauben

L
iy ~3

c. Clipsblende montieren

L Stand: Jan. 2014




Sturz-/Zwischen-Wand-Montage Sturz-/Zwischen-Wand-Montage
(mit festem Seitenteil) (mit beweglichem Seitenteil)

s S L
Y, o s, s
s S, Y %
/ S s
s >
]
5 5 .
s £ b4 € £
M v o 2 A " !
£ £ = ' ~ 2
2 ; g € : £
e 5| & ; 3
i & F: 3
" s L.l w & Ll e
E T O[T ® dTT
S— [~
5 3 g
a
] ™
3
]
OKFE_ S
/ /
- v
- v
Glas-Montage Decken-Montage

(mit riickseitiger Blende im
raumhohen Durchgang)
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+/-3mm

+/-3mm

Raumhihe

BohrmaB = GlasmaB + 23 mm
GlasmaB = Lichte Offnung + 8 mm
Lichte Offnung

GlasmaB = Raumhghe - 54 mm




Decken-Montage

Wand-Montage

(Holztiir)

(vor dem Sturz Holztiir)

Bunuyyg a4y

OKFF

62

2

3]

[
=
d
/
2 wg-/ . _
ty ww 5| - Bunuysg 44aN = gewsn)
29
Ww z9 + gewJn| = gewJyog
NN ||
N AN / 2 _ _
N g s -
N /
N Y I
AN N - LR
NN * =
OO o ;
NN
N 2
® g
o r= 2 | L
AN
AN O B * “WuE -7+ _ _
N
N0 ww 74 - eyoyuney = gewdn
N kil 8l it yoywney = gewJan)
OON FZ]
N 3ypyuney
AN

Sturz-/Zwischen-Wand-Montage

Glas-Montage

(Holztiir)

(mit beweglichem Seitenteil als Holztiir)
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Montageanleitung

Griffring M+0

Montage

- posifionieren Sie die Bauteile an der Glasbohrung
und verschrauben sie beide Griffhalften miteinander

Juli. 2013




