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Kurzbeschreibung: 
Die Primaverde Diele lässt sich beidseitig verlegen. Auf der einen Seite bietet Sie eine glatte Oberfläche, auf der 
anderen die französische Optik. Die Verbindung an den Stirnseiten erfolgt mit Nut und Feder. Dadurch sind die 
Kopfstöße besonders stabil und die Dielen lassen sich mit sehr wenig Verschnitt endlos verlegen. Kleine schwarze 
Stockflecken, Wasserflecken, Kalkränder, Flugschimmel und ähnliches sind äußere Witterungseinflüsse der Natur 
und nicht zu verhindern. Sie können eventuell auftretende Spuren auf dem Material durch regelmäßige Reinigung 
und Pflege minimieren.  Die Pflegehinweise für Bambus sind zwingend zu beachten. 

Artikelnummer: 652913295 

Materialien:  

HCS Bambus  

Farbe: 

White Oak 

Abmaße HxBxL: 

20x140x2200mm 

 

Wenn Sie mit der Verwendung dieses Produkts und insbesondere mit dem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht 

vertraut sind, wenden Sie sich bitte an uns. 

  Bezeichnung Werte 
 

  
 

Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350-2 1 = sehr gut, sehr dauerhaft 

Moderfäulnisbeständigkeit nach EN 50-1 2 = gut, dauerhaft 

 

  
 

Härte nach Brinell  9.7 

  Ausgleichsfeuchte Material 8% 

 

  
 

Spezifisches Gewicht  ca. 1300 kg/m³ 

  
UV-Beständigkeit Sehr hoch 

 

  
 

Quell / Schwindverhalten  Stärke ±0,1%: Breite ±0,02%; Länge ±0,1% 

Formstabilität Sehr hoch 

Biegefestigkeit 156,65 N/mm² 

Elastizitätsmodul 17267 N/mm² 

 

  
 

Schraubenausziehwiederstand Axial nach EN 320 5870N 

  

Anti Rutsch Fähigkeit DIN:51097; NEN 7909:2015 = 
DIN 51130 

Klasse C; R12 

 

  
 

Brandschutzklasse gem. EN 13501-1 B1, schwer entflammbar 

  Bindemittel / Harzanteil Ca 7%-8% 
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